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Bannerfahnen
für Städte, Gemeinden, Regierungsbezirke oder Landkreise.  
Wir benötigen eine farbige Vorlage (vektorisierte Druckdaten) Ihres Wappens  
und folgende Angaben: 
–  Größe (Breite x Länge)
–  Stückzahl
–  Qualität: z.B. Classic Synthetik, ca. 110 g/m²
–  Untergrundfarbe und Anzahl der Druckfarben

–  Konfektionierung:
   Bannerfahne: an der Oberkante mit Hohlsaum, seitlich mit Doppelsicherheitsnaht gesäumt. 

Sonderkonfektionierung auf Anfrage: unten zusätzlich mit Hohlsaum und  
eingelegtem Holzquerstab möglich. Vorteil: Fahne hängt glatt und ist gut sichtbar.  
Besonders geeignet bei Indoor-Veranstaltungen.

Kirchenfahnen
Qualität: Classic Synthetik, ca. 110 g/m²

Bannerfahnen: an der Oberkante mit Hohlsaum (ohne Querstab), restliche Seiten gesäumt. 
Ringbandsicherung nur für Bannerfahnen, durchsichtiges Halteband alle 10 cm mit  Ringösen 
versehen. Wird mittig von oben nach unten rückseitig aufgenäht. Einschließlich 2 m langem Seil.  
Fachgerechte Konfektionierung des Holzquerstabes an der Fahne zzgl. Pauschale.

Hissfahnen im Hochformat: an der linken Längsseite mit Kunststoffkarabinerhaken, restliche 
Seiten gesäumt.

Kirchweihfahne (Zachäusfahne) /  
Evangelisch-Lutherisch Römisch-Katholisch 

gedruckt genäht

Größen Netto Brutto Netto Brutto

80 x 200 cm 40,00 € 47,60 € 28,10 € 33,44 €

120 x 300 cm 71,21 € 84,74 € 41,80 € 49,74 €

120 x 400 cm 79,20 € 94,25 € 55,40 € 65,93 €

150 x 400 cm 91,20 € 108,53 € 57,90 € 68,90 €

150 x 500 cm 114,00 € 135,66 € 68,90 € 81,99 €
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Hissfahnen im Hochformat und Hissflaggen  
im Querformat z.B. Werbe- und Firmenfahnen
Reichen Sie uns bitte eine farbige Vorlage des Logos und folgende Angaben ein:

–  Größe (Breite x Länge)
–  Stückzahl
–  Qualität: Classic Synthetik, ca. 110 g/m² (meist gekaufte Qualität),  

Plus Lochfilet ca. 110 g/m² oder Extra Schiffsflaggentuch ca. 155 g/m²
–  Untergrundfarbe und Anzahl der Druckfarben

–  Konfektionierung: 
Hissfahne im Hochformat: an der linken Längsseite mit starkem Besatzband und nach 
jedem Meter ein Kunststoff karabinerhaken, bei Synthetik und Schiffsflaggentuch alle drei 
Seiten mit Doppelsicherheitsnaht gesäumt, bei Lochfilet nur geschnitten. 
Hissflaggen quer: an der kurzen Seite nach jedem Meter ein Kunststoffkarabiner haken, 
bei Synthetik und Schiffsflaggentuch die Seiten mit Doppelsicherheitsnaht  gesäumt, bei 
Lochfilet die Seiten nur geschnitten.  Andere Konfektionierung auf Anfrage.

Fahnen im Sonderdruck

Zubehör für Bannenfahnen: Querstab, Konfektionierung und Ringbandsicherung siehe S. 12.


